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M O T O R E

N .B . IL  M O R S E TTO  D I T E R R A  E ' S O L O  U N  
M ORSETTO  DI APPOG GIO PER IL C OLLEG AM ENTO 
DEL CO NDUTTO RE DI TERR A.

AVVERTENZE: 
Prim a di effettuare qua lsiasi operazione togliere tensione 
all'im pianto.
L'esecuzione dell'im pianto deve essere rispondente  a lle 
norm e CEI vigenti.
Il costruttore non può essere considera to responsabile 
per eventuali danni derivati da usi im propri, e rronei ed 
irragionevoli.
N.B.  i com m utatori di com ando Singolo e 
Generale devono essere del tipo a posizioni 
m om entanee  .

C A R AT TER IS T IC H E TEC N ICH E

AL IM E N TA Z ION E 230 V 50/60Hz.
m ax. 500 W������� ��� �
	����� �������

M O T O R E

CO MAND O
SINGO LO

CO MAND O
SINGO LO

CO MAND O
GENERALE

CONTRO L

M O T O R E M O T O R E

CO MAND O
SINGO LO

CO MAND O
SINGO LO

CO MAND O
GENERALE

CONTRO L

M O T O R E M O T O R E

CO MAND O
SINGO LO

CO MAND O
SINGO LO

M O D U LO  ELETTR O M EC C AN IC O  PER  2 M O TO R I 590.E.M2.00


